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Compacte en stille ontgasser tegen corrosie, vervuiling en uitval

De VacuStream is een compacte en stille ontgasser voor systemen met een volume
tot 500 liter. Mede door zijn formaat en ontgassingscapaciteit is de VacuStream
uitermate geschikt voor kleinere lagetemperatuursystemen in woonhuizen en
kleinzakelijke toepassingen.
Conventionele luchtafscheiders werken niet goed bij lage temperaturen. Hoewel
vacuümontgassers effectief zijn, zijn ze vaak te groot en te duur voor kleine
systemen en maken ze veel lawaai. De VacuStream lost dit probleem op.

Voordelen
De VacuStream ontgast het water in het systeem volgens een vaste cyclus door op
verzoek een vacuüm te creëren. De luchtbellen die hierbij vrijkomen, stijgen naar
boven en worden, zodra de zuiger terugkeert naar zijn oorspronkelijke positie, snel
en effectief naar boven afgevoerd via de Flexvent automatische vlotterontluchter.
• Voor lagetemperatuursystemen tot 500 liter
• Uitstekend geschikt voor kleinere lagetemperatuursystemen in woningen en

kleine commerciële toepassingen
• Geschikt voor verwarmings- en koeloplossingen: -5°C tot 65°C
• Geschikt voor glycoloplossingen tot 50%
• Zeer stil < 42dB
• Zeer compact het past in vloerverwarmingskasten
• Geen voorkeursrichting voor de stroming
• Kan tot 15% energie besparen

Technische specificaties
• Voor lagetemperatuursystemen tot 500 liter
• Zeer geschikt voor gebruik in woningen en klein-zakelijke gebouwen
• Groot temperatuurbereik (-5 ºC tot 65 ºC): geschikt voor verwarmings- en

koelsystemen
• Geschikt voor glycoloplossingen tot 50%.
• Voor nieuwbouw en renovatie
• Stil en zeer effectief
• Compact: past in verdelerkast vloerverwarming
• Kan tot 15% energie besparen
• Stroomverbruik: 8,5 kwh/jaar

Omschrijving VacuStream

Order Code 17050

GTIN 08712874170506

Model VacuStream

Connection G 1" F

Kv * [m3/h] 12.7

Max. glycol mix [%] 50

Power supply 12V/230V

Weight [kg] 4

* Kv = Q / √ΔP Q: Debiet [m3/h] ΔP: Drukverlies over het product (1 bar)
Stroomfactor Kv: Debiet [m3/h] dat resulteert in een drukdaling van 1 bar over het product. Dit verschilt van het maximaal toegestane doorstroom van
het product.
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VacuStream - Afmetingen
Type Afmetingen

DN ** A B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F
[mm]

K
[mm]

M
[mm]

N
[mm]

VacuStream 25 G 1" F 143 272 151 423 44 60 104 20

**De VacuStream is ook geschikt voor DN20-systemen bij gebruik van een overgangsfitting DN20 x G 1"M
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Algemene classificatie data Classificatie Attributen
ETIM groep Filters/afscheiders Materiaal Messing
ETIM klasse Lucht- en/of vuilafscheider Soort afscheider Lucht
Product naam Model Horizontaal
Merk FLAMCO Materiaal aansluiting Messing
Product type VacuStream Kwaliteitsklasse aansluiting Overig
Artikelnummer 17050 Materiaal behuizing Kunststof
GTIN 08712874170506 Kwaliteitsklasse materiaal

behuizing
Polyoxymethyleen (POM)

Variabele stromingsrichting Ja
Geschikt voor verwarming Ja
Geschikt voor koeling Ja
Geschikt voor solar Nee
Nom. diameter 1" (25)
Uitwendige buisdiameter 35.7 Millimeter
Aansluiting Binnendraad cilindrisch BSPP-G

(ISO 228-1)
Werkingsprincipe Onderdruk
Norm flens Overig
Bouwlengte 143 Millimeter
Druktrap klasse Overig
Met spuikraan Nee
Oppervlaktebescherming Onbehandeld
Wervel werkingsprincipe Nee
Onderdruk werkingsprincipe Ja
Magneet Werkingsprincipe Nee
Stuwing werkingsprincipe Nee
Deelstroom werkingsprincipe Ja
Principe volle doorstroom met
bezinken

Nee

Max. mediumtemperatuur
(continu)

65 Graden Celsius

Reiniging mogelijk tijdens
bedrijf

Nee

Magneet locatie Geen
Doorstroomcapaciteit 0 - 12.7 m³/h
Geschikt voor open systeem Nee
Geschikt voor gesloten systeem Ja
Max. bedrijfsdruk 3 bar
Afvoerkraan Nee
Met demontabel filter Nee
Inhoud filter 0 Liter
Maasdichtheid filter 0 Millimeter
Terugspoelbaar filter Nee
Min. druk voor terugwaartse
spoeling

0 bar

Met automatische ontluchter Ja
Met koppelingen Nee
Sprongafstand ingang/uitgang 143 Millimeter
Mediumtemperatuur (continu) -5 - 65 °C
Max. werkdruk 3 bar
Kvs-waarde 12.7
Met isolatie Nee
Warmtegeleidingscoëfficiënt
isolatiemateriaal (ʎ)

0 Watt per meter Kelvin
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Max. glycolmengsel 50 Percentage
Met geïntegreerde
bijvulautomaat

Nee

Vind meer informatie online:
Montage- en gebruikshandleiding
VacuStream DWG
VacuStream RFA
VacuStream STEP
Folder VacuStream
VacuStream Animation
VacuStream Animation Clip
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https://flamcogroup.com//media/files//manuals/man_vacustream_external_kp_2023-11.pdf
https://flamcogroup.com//media/files//cadimages/17050_vacustream_dwg.zip
https://flamcogroup.com//media/files//cadimages/17050_vacustream_rfa.zip
https://flamcogroup.com//media/files//cadimages/17050_vacustream_step.zip
https://flamcogroup.com//media/files//documentation/fld_VacuStream_nld_2023-12.pdf
https://flamcogroup.com//media/files//animation/ani_VacuStream_nld_2023-04.mp4
https://flamcogroup.com//media/files//animation/clp_VacuStream_nld_2023-10.mp4

